
9.  Gestión  de  la  red  en
PowerShell  para
administradores  de  sistemas
(nivel básico)
Relación de las capas de red con cmdlets de PowerShell.

Capa física
Relación con el medio físico, información sobre las tarjetas
de interfaz de red Ethernet.

Obtener información sobre los interfaces físicos
[crayon-6a61ab3819aec075642050/]
Estadísticas de la red
[crayon-6a61ab3819af1497331552/]

Capa de enlace de datos
Los datos se organizan en tramas, en esta capa se pueden
detectar errores.

Un protocolo de la capa de enlace es ARP que es responsable de
encontrar  la  dirección  de  hardware  (Ethernet  MAC)  que
corresponde  a  una  determinada  dirección  IP.

Obtener información sobre las direcciones físicas
[crayon-6a61ab3819af2873077340/]
Direcciones físicas asociadas
[crayon-6a61ab3819af4378982104/]

Capa de Internet
La dirección IP se encarga de encaminar datos entre sistemas.
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Los datos pueden pasar por varios enlaces o reenviarse.

En esta capa se examinan direcciones IP.

Ver direcciones IP
[crayon-6a61ab3819af5362980812/]
Asignar dirección IP
[crayon-6a61ab3819af7056874587/]

Capa de transporte
Dos protocolos: TCP o UDP.

TCP
Proporciona a las aplicaciones servicio de conexión fiable,
dispone de mecanismos que garantizar que los datos se entregan
sin errores y en secuencia.

Configuración TCP
[crayon-6a61ab3819af8382595290/]
Información sobre estadísticas de conexión TCP
[crayon-6a61ab3819af9961414831/]
Puertos abiertos TCP
[crayon-6a61ab3819afb908078269/]

UDP
Es un servicio no orientado a las conexión, no garantiza que
los datos se entregan sin errores y en secuencia.

Configuración UDP
[crayon-6a61ab3819afc613165086/]
Información sobre estadísticas de conexión UDP
[crayon-6a61ab3819afd712302715/]
Puertos abiertos UDP
[crayon-6a61ab3819afe839991070/]



Capa de aplicación
Incorpora aplicaciones de red estándar (Telnet, SMTP, FTP,
etc.).

HTTP/HTTPS
[crayon-6a61ab3819b00462775232/]

DNS
[crayon-6a61ab3819b01125452812/]

SMTP
[crayon-6a61ab3819b02080192253/]


